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Okrągły klomb

Wymiary: ø205 cm, wysokość 44 cm
Kolor: szarożółty melanż

Zawartość pakietu

Informacje podstawowe

Układ warstw

Mountain Block 
kamień podstawowy 
29,5 x 22,5 x 10 cm

84 szt.

Mountain Block 
daszek 
30 x 22,5 x 25 x 4 cm

20 szt.

nr art. 6722

Zalecenia wykonawcze

•	Przed	rozpoczęciem	prac	należy	wytyczyć	linię	muru	
za	pomocą	sznurka.	Klomb	z	elementów	Mountain	
Block	można	ułożyć	na	utwardzonej	nawierzchni	
(wylewka	betonowa	o	grubości	10	cm)	bez	konieczności	
wykonywania	fundamentów.

•	Rząd	kształtek	Mountain	Block	należy	ułożyć	na	warstwie	
zaprawy	20-30	mm,	co	zapewni	łatwiejsze	wyrównanie	
pierwszej	warstwy.	Używając	poziomicy	i	gumowego	
młotka	należy	sprawdzić	i	skorygować	poziom	ułożenia	
elementów.	

•	Kolejne	rzędy	bloczków,	a	także	płyty	przykrywające,	
należy	układać	na	zaprawie	klejowej	grubości	3-5	mm.	
Elementy	Mountain	Block	posiadają	wypustkę	przy	dolnej,	
tylnej	krawędzi,	która	wymusza	przesunięcie	kolejnych	
warstw	kamieni	o	15	mm.	Powoduje	to	nachylenie	
ścianki	klombu	do	wewnątrz.	Z	tego	powodu	konieczne	
jest	również	docinanie	elementów	w	wyższych	rzędach	
bloczków.

•	Podczas	murowania	zaprawę	klejową	nanosi	się	na	
poziomą	i	pionową	część	bloczków.	Po	wymurowaniu,	
nadmiar	kleju	ze	spoin	należy	usunąć	i	bloczki	następnie	
oczyścić.	Zaleca	się	wykonanie	spoinowania	fug	pomiędzy	
daszkami.	Nie	ma	konieczności	spoinowania	fug	
pomiędzy	kamieniami	muru.	Podczas	fugowania	sugeruje	
się	zabezpieczenie	kamieni	przed	zabrudzeniem	za	
pomocą	np.	taśmy	malarskiej.

20 x Mountain Block 
daszek

21 x Mountain Block 
kamień podstawowy 
(jeden jest docinany)

21 x Mountain Block 
kamień podstawowy 
(jeden jest docinany)

21 x Mountain Block 
kamień podstawowy 
(jeden jest docinany)

21 x Mountain Block 
kamień podstawowy

UWAGA: Sposób posadowienia konstrukcji należy każdorazowo dostosować do panujących warunków gruntowych.
UWAGA: Przed wypełnieniem klombu ziemią należy wyłożyć go od strony wewnętrznej folią kubełkową. Semmelrock nie 
oferuje dodatkowych elementów wyposażenia.


